
Pour la réussite de votre entreprise.

NOUVEAU
UAZ CARGO
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UN CAMION 

CONFORTABLE AVEC 

CAPACITE HORS 

ROUTE ACCRUE ET 

PLATEAU SPACIEUX

LE NOUVEAU 
UAZ CARGO



POUR LA REUSSITE DE VOTRE ENTREPRISE 3
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Phares avec feux diurnes à LED Pare-chocs agressif Poignées de porte peintes de la même 
couleur que la carrosserie 

POUR PLUS 
DE NOUVEAUTE



EXTERIEUR 5

Calandre élégante

NOUVEAU DESIGN ET UTILISATION 

DE MATERIAUX MODERNES RENDANT 

LE VEHICULE PLUS ATTIRANT
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Nouveau design du tableau de bordPanneau de gestion du système 
de conditionnement d’air et de 
chauffage

Ceintures de sécurité réglables 
en hauteur

DEGIVREUR  
PRE-PROGRAMME

SYSTEME DE FREINS  
ANTIBLOCAGE

POUR PLUS DE CONFORT



INTERIEUR 7

2 Haut-parleursRadio / MP3 / USB

LE CONFORT DE L’HABITACLE 

PERMET DE SE CONCENTRER 

ENTIEREMENT SUR LA CONDUITE
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Châssis
Isole la caisse contre des chocs et également les 
charges de torsion et de traction.

Colonne de direction de sécurité, réglable en hauteur. 
Permet une réduction considérable du risque de 
blessure grave.

LA CONSTRUCTION FIABLE DONNE 

UNE SECURITE ACCRUE AUX 

PASSAGERS ET A LA CARGAISON

POUR PLUS D’AUDACE

01.

01.

02.

02.



9SECURITE

Vue de profile Vue de trois-quarts arrièreVue de face
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Motorisation essence excellente, connue 
par son design éprouvé et sa faible 
consommation et la résistance à la route.

Moteur essence de 2,7 L et de 128 CV
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POUR PLUS DE PUISSANCE



11FIABLE ET SILENCIEUX

ЗМЗ-409 — un moteur moderne de 16 soupapes.

•	 Conforme	avec	les	normes	Euro-4
•	 Démarrages	garantis	à	des	températures	extrêmement	basses
•	 Montée	en	température	rapide	du	moteur
•	 Aptitude	à	fonctionner	avec	GPL	(le	propane,	le	méthane)
•	 Possibilité	de	préprogrammer	le	chauffage
•	 Disponibilité	des	pièces	de	rechange	dans	la	Fédération	de	Russie
•	 Faible	consommation	
•	 Prise	en	charge	(le	couple	et	la	puissance	optimale)

MOTEUR EPROUVE  

QUI NE DECOIT JAMAIS
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Permet des économies de carburant, 
lorsque 100% du couple est transmis 
à l’essieu arrière

Il fournit une traction maximale et est 
utilisé lors de la conduite en terrain 
accidenté

RÉGIME 2H RÉGIME 4H RÉGIME 4L

Le couple est réparti 50/50 entre les 
essieux avant et arrière. Il est utilisé lors 
de la conduite sur route glissante ou 
hors route

POUR PLUS DE LIBERTE



  7,35 mètres

LE RAYON DE 
RETOURNEMENT

13CAPACITES HORS ROUTE

GRACE A LA TRACTION INTEGRALE 

PART-TIME C’EST POSSIBLE 

DE CHANGER LA TRANSMISSION
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Peut transporter facilement 3 euro palettes 
(taille	800	×	1200	mm)

POUR PLUS 
DE POSSIBILITE

2470

1870

400

1400

6,46

860

725

Longueur, mm

Largeur, mm

Hauteur, mm

Hauteur avec bâche, mm

Volume de la bâche, m3

Hauteur de chargement, mm

Capacité de charge, kg

DIMENSIONS:  
PLATEAU DE CHARGEMENT



15DIMENSIONS PLATEAU DE CHARGEMENT

Plateau à ridelles Vehicule avec bâche Fourgon d’alimentation/supermarché
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CHASSIS

FOURGON D’ALIMENTATION 

ET SUPERMARCHE

Déscription

CARACTÉRISTIQUES

Nombre de places 2

Longueur fourgon, mm 2470

Largeur fourgon, mm 1940

Hauteur fourgon, mm 1550

Capacité de charge, kg 500 / 590

Masse totale, kg 2775

CARACTÉRISTIQUES 

Nombre de places 2

Longueur, mm   4990

Largeur avec miroirs, mm  2280

Hauteur, mm 1900

Capacité de charge, kg 925

Masse totale, kg 2775

•	 Design	de	fourgon	—	caisse/panneaux	composites
•	 Structure	de	châssis	et	le	cadre	de	base	est	faite	du	

canal plié ou profilés extrudés et tubes profilés  
•	 Peinture	de	la	structure	de	châssis	et	la	caisse	

accomplit par peinture émaillé anticorrosifs 
•	 Cadre	de	support	vertical	en	tubes	profilés	
•	 Finition	extérieure	—	tôles	zinguées	avec	couverture	

polymérique

•	 Encadrement	du	fourgon	composé	d’aluminium
•	 Les	portes	arrière	de	fourgon	s’ouvrent	à	270	°
•	 Connecteur	détachable	pour	le	raccordement	au	réseau	

d’alimentation a / m 
•	 Le	sol	du	plateau	est	galvanisé	
•	 L’éclairage	intérieur	—	1	sur	plafon	12	V
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Vert métallisé

POUR PLUS DE CHOIX

CARACTÉRISTIQUES

Nombre de places 2

Longueur-plateau, mm 2470

Largeur plateau, mm 1870

Hauteur du plateau avec bâche, mm 1400

Capacité de charge, kg 725

Masse totale, kg 2775

Noir métallisé

Vert foncé métallisé

Jaune-argenté métallisé Blanc

Bleu foncé métallisé

COULEURS DE LA CARROSSERIE

VEHICULE AVEC BACHE
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GEOMETRIE ET LA MASSE

Nombre de place 2

Longueur, mm 4990...5390

Largeur (en tenant compte des miroirs), mm 2280

Hauteur, mm 1900...2405

Base de roue, mm 3000

Voie des roues de devant/de derrière, mm 1600 /1600

Garde au sol, mm 210

Profondeur de gué prolongé, mm 500

MOTEUR ET LA TRANSMISSION

Combustible Essence avec octane de au moins 92

Cylindrée 2,693

Capacité maximal C.V (KW) 128 (94,1) de 4600/min

Couple maximum, N*m 209,7 de 2500/min

Essieu 4 × 4

Transmission manuelle À 5 vitesses 

Boite de distribution à 2 vitesses avec l’arrêt du mandat d’amener du pont de devant

Drive d'arrière en permanence, avec la possibilité de connecter l'avant

SUSPENSION, LES FREINS, LES PNEUS

Freins de devant À disques

Freins d'arrière À tambour

Suspension de devant dépendant, à ressort avec le stabilisateur de la stabilité transversale

Suspension d'arrière dépendant sur deux ressorts longitudinaux semi-elliptiques

Pneus 225/75 R16 ou 235/70 R16

VITESSE ET ECONOMIE

La vitesse maximale, km/h 135

Consommation de carburant à 90 kilomètres/h, L / 100 km 12

Capacité totale de carburant, L 72

CARACTÉRISTIQUES





WWW.UAz.RU

Sur les questions d’acquisition et du service des 
automobiles UAZ, s’adresser aux concessionnaires officiels 
dans votre région. 

Ce prospectus est destiné seulement à des fins 
publicitaires. En vedette dans ce prospectus les couleurs 
extérieures et les garnitures intérieures peuvent varier 
légèrement de la couleur réelle en raison de la qualité 
des impressions. Les illustrations peuvent montrer des 
accessoires et équipements optionnels qui ne sont 
pas inclus dans l’équipement de base du véhicule. 
Certains équipements peuvent varier en fonction du 
marché. La compagnie se réserve le droit de modifier 
les caractéristiques et spécifications indiquées dans ce 
prospectus, sans préavis.


